
Specialister på luckor 
och specialtillverkade 
produkter i aluminium, 
rostfritt och stål

Produktkatalog



ABAT-luckor 
byggda för trygghet

• Kompletta inspektionsluckor i aluminium, rostfritt och stål

• Säkerhetsluckor i inbrottsklass RC2–RC4 för högsta säkerhet 

• Kundanpassade lösningar & ritningar 

• Helt igenom svensk produktion

• 5 års garanti (undantaget gasdämpare och gummilist)

• Samtliga produkter genomgår funktionskontroll innan leverans

• Snabb och personlig service

Specialtillverkning 
efter dina önskemål

Kontakt

+46 (0)19-14 01 70

info@abat.se

www.abat.se

Vagngatan 3, 702 27, Örebro
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Främsta användningsområdet för den överfalsade luckan 
är utomhus där lockets överfalsade kant skyddar från 
vatten och smuts. 

Luckan är alltid utrustad med en valfri ram antingen för 
ingjutning eller eftermontage, gasfjäder för uppställning av 
lock, handtag och låsögla för hänglås.

Överfalsade luckor kan göras i aluminium, rostfritt, 
syrafast eller varmförzinkat (galvat) stål.

Överfalsade luckor

Luckor 4



Överfalsad lucka
Aluminium 

Standardutförande

• Aluminium 

• Lock på gångjärn

• 1 gasdämpare med låsning

• Låsögla för hänglås

• Handtag i locket

• Ram för eftermontage

• Gummilist

• Lackad i RAL 7037 (grå)

Tillval

• Skydds- eller kvarnlucksgaller

• Skyddshuv

• Isolering

• Annan ramtyp för ingjutning

• Annan låslösning

• Annan RAL-färg 

Kvalitetskontroll sker i två steg på 

verkstad.

• Garantitid 5 år (undantaget 

gasdämpare och gummilist)

ABAT
Vagngatan 3, 702 27 Örebro 

Telefon: +46 (0)19 14 01 70 E-postadress: info@abat.se

Du kan även beställa 

luckan i rostfritt (1.4301), 

rostfritt syrafast (1.4404) 

eller varmförzinkat 

(galvat) stål.

Vår överfalsade lucka används främst utomhus. Den är 

vädertålig och används både som inspektions-, rök- eller 

skyddslucka. 
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ABAT
Vagngatan 3, 702 27 Örebro 

Telefon: +46 (0)19 14 01 70 E-postadress: info@abat.se

Schematisk ritning

• Överfalsad lucka är tillverkad i 4 

mm aluminiumplåt (EN AW-

5754).

• Ram är tillverkad i 5 mm och I-

profiler (förstärkningsbalkar) är 

tillverkade i 58 x 23 x 3,5 mm 

aluminium (EN AW-6063).

• Galler är tillverkade av 40 x 25 x 

2 mm profil i aluminium (EN AW-

6063).

• Gasfjäder (dämpare) – är 

tillverkade av rostfritt (SS-2333).

• Gummilist - är tillverkad av 

EPDM (Etenpropen) gummi 

(SIS-162700).

• Isolering - Om luckan levereras 

isolerad består isoleringen av 50 

eller 100 mm styrencellplast 

innanför en skyddsplåt av 

aluminium (SS-4007-14).

Överfalsad lucka
Aluminium 

Materialspecifikation
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Överfalsad lucka med A1 ingjutningsram 
(bild till vänster). 

Behöver luckan förhöjas från mark eller 
grävas ner för montage på brunn under 
marknivå, kan man istället välja en B1- ram 
med förhöjd ram (bild till höger).

Överfalsad lucka – Ramtyper

Luckor

A1 - ingjutningsram B1 – eftermontageram med 
förhöjning
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Den överfalsade luckan kan göras i flera varianter för 
eftermontage. Om montaget ska ske från sidan kan man 
med fördel använda en B2 ram för eftermontage (bild till 
vänster) eller ett alternativ till B2 eftermontageram med 
fyrkantig stos (bild till höger). 

Överfalsad lucka – olika varianter
B2 – alternativ eftermontageram

B2 – eftermontageram med fyrkantig stos

Luckor

B2 - ram för eftermontage B2 - ram med fyrkantig stos
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Våra körbara luckor är robusta, säkra och 
anpassningsbara efter dina behov. De tillverkas i 
varmförzinkat (galvat) stål, rostfritt eller syrafast 
rostfritt stål och kan dimensioneras för lastkrav 
upp till 40 ton.

Luckorna kan utformas för truckklass FL1, FL2 och 
FL3 och kan dimensioneras för last upp till 40 ton
(Ø250 mm). Observera att luckorna inte är 
provade enligt standarden.

För miljöer där körbarhet inte behövs erbjuder vi 
även aluminiumluckor, dimensionerade för 
punktlast upp till 1500 kg.

Flera materialval
Anpassningsbara upp till 40 ton
Kan tillverkas för truckklass FL1–FL3
Finns även i aluminium (ej körbar)

Körbar lucka/lucka 
för extra belastning

Luckor 9



Den transparenta 
konstruktionen ger möjlighet 
till enkel insyn samtidigt som 
luckan erbjuder ett robust 
skydd.

Som tillval kan luckorna förses 
med exempelvis:

• Skyddsgaller under 
makrolonhuven

• Infälld 
provtagningslucka för 
smidig provtagning

Lucka med huv i Makrolon 
för inspektion genom locket

Luckor

Lucka med makrolonhuv
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Om luckan behöver vara gastät levereras den med 
en hel gummilist som är limmad i skarven och ett 
eller flera spännlås som pressar ner luckans lock 
mot listen.

Lucka för gastäthet

Luckor

Gastät lucka med spännlås
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Vi anpassar ramprofilen beroende på om luckan 
ska gjutas in eller eftermonteras. 

ABAT Ramprofilkarta
Överfalsade 
aluminiumluckor

Luckor - Ramprofiler

Fråga oss gärna så berättar vi mer!
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Främsta användningsområdet för den plana luckan är 
inomhus där det plana lockat ligger infällt i ramen och 
skapar en helt plan yta. 

Luckans ram kan anpassas på olika sätt och användas både 
för ingjutning eller eftermontage. Luckan är i 
standardutförande tillverkad med lock i 
Aluminiumdurkplåt (5/7mm) och utrustad med gasfjäder 
för uppställning av lock, infällt handtag och gummilist.

Plana luckor kan göras i aluminium, rostfritt, syrafast eller 
varmförzinkat (galvat) stål.

Plana luckor

Luckor 13



Vår plana lucka används främst inomhus som inspektions-

eller skyddslucka. 

Standardutförande

• Aluminium

• Lock på gångjärn

• 1 gasdämpare med låsning

• Handtag infällt i luckan

• Ram för ingjutning 

• Gummilist 

Tillval

• Skydds- eller kvarnlucksgaller

• Isolering

ABAT
Vagngatan 3, 702 27 Örebro 

Telefon: +46 (0)19 14 01 70 E-postadress: info@abat.se

Du kan även beställa 

luckan i rostfritt (1.4301), 

rostfritt syrafast (1.4404) 

eller varmförzinkat 

(galvat) stål.

Plan lucka
Aluminium
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ABAT
Vagngatan 3, 702 27 Örebro 

Telefon: +46 (0)19 14 01 70 E-postadress: info@abat.se

Schematisk ritning

• Plan lucka är tillverkad i 5/7 mm 

aluminiumdurkplåt (EN AW-

5754).

• Ram är tillverkad i 5 mm och I-

profiler (förstärkningsbalkar) är 

tillverkade i 58 x 23 x 3,5 mm 

aluminium (EN AW-6063).

• Galler är tillverkade av 40 x 25 x 

2 mm profil i aluminium (EN AW-

6063).

• Gasfjäder (dämpare) – är 

tillverkade av rostfritt (SS-2333).

• Gummilist - är tillverkad av 

EPDM (Etenpropen) gummi 

(SIS-162700).

• Isolering - Om luckan levereras 

isolerad består isoleringen av 50 

eller 100 mm styrencellplast 

innanför en skyddsplåt av 

aluminium (SS-4007-14).

Materialspecifikation

Plan lucka
Aluminium
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Den plana luckan kan med fördel göras med ett delat lock 
om luckan är stor. Det underlättar för allt arbete i och kring 
luckan. 

Den delade luckan levereras med en gasfjäder per lock. 
Möjlighet finns att konstruera luckan för öppning av lock åt 
A-, B-, C- och D-sidor efter behov.

Plan lucka med 
dubbla lock

Luckor

Lock med öppning mot B-sida Lock med öppning mot A – C -sidor
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Vi anpassar ramprofilen beroende på om luckan 
ska gjutas in eller eftermonteras. 

ABAT Ramprofilkarta
Plana 
aluminiumluckor

Luckor - Ramprofiler

Fråga oss gärna så berättar vi mer!

17



ABAT Ramprofilkarta
Rostfria överfalsade 
och plana luckor

Luckor - Ramprofiler

Vi anpassar ramprofilen beroende på om luckan 
ska gjutas in eller eftermonteras. 

Fråga oss gärna så berättar vi mer!

PL-ING
- Plan lucka
- Ingjutningsram
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Främsta användningsområdet för den runda luckan är 
utomhus där lockets överfalsade kant skyddar från vatten 
och smuts. 

Luckan är i standardutförande utrustad med gångjärn för 
direkt infästning, handtag och låsögla för hänglås.

Runda luckor kan göras i aluminium, rostfritt, syrafast eller 
varmförzinkat (galvat) stål.

Runda luckor

Luckor

Ersätt tunga betonglock med 
låsbar aluminiumlucka!
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Rund lucka
Aluminium

Vår runda lucka används främst utomhus. Den används som 

inspektions- eller skyddslucka över runda manhål. 

Standardutförande

• Aluminium 

• Lock på gångjärn

• Handtag i locket

• Låsögla för hänglås

• Lackad i RAL 7037 (grå)

Tillval

• Skyddsgaller

• Gasfjäder (spärr i öppet läge)

• Skyddshuv 

• Isolering

• Förhöjd stos

• Annan RAL-färg

ABAT
Vagngatan 3, 702 27 Örebro 

Telefon: +46 (0)19 14 01 70 E-postadress: info@abat.se

Du kan även beställa 

luckan i rostfritt 

(1.4301), rostfritt 

syrafast (1.4404) eller 

varmförzinkat (galvat) 

stål.

Kvalitetskontroll sker 

i två steg på verkstad 

• Garantitid 5 år (undantaget 

gasdämpare och gummilist)
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ABAT
Vagngatan 3, 702 27 Örebro 

Telefon: +46 (0)19 14 01 70 E-postadress: info@abat.se

Schematisk ritning

• Rund lucka är tillverkad i 4 mm 

aluminiumplåt (EN AW-5754) 

med förstärkningsring (4mm) 

svetsad i locket.

• Galler är tillverkade av 40 x 25 x 

2 mm profil i aluminium (EN AW-

6063).

• Gasfjäder (dämpare) – är 

tillverkade av rostfritt (SS-2333).

• Gummilist - är tillverkad av 

EPDM (Etenpropen) gummi 

(SIS-162700).

• Isolering - Om luckan levereras 

isolerad består isoleringen av 50 

eller 100 mm styrencellplast 

innanför en skyddsplåt av 

aluminium (SS-4007-14).

Rund lucka
Aluminium

Materialspecifikation
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Den runda luckan kan även göras med en stos (bilden till 
höger)/ stos med fläns (bilden till vänster). Stosen kan 
anpassas i valfri höjd.

Stosen har svetsade profiler på insidan som kan 
anpassas i valfri höjd. Profilerna underlättar montaget 
på plats. Vid större luckor finns gasfjäder som tillval.

Rund lucka med stos
Rund lucka med stos och fläns

Luckor

Rund lucka med stos Rund lucka med stos och fläns
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Med egen verkstad och konstruktör finns möjligheten 
att anpassa luckorna helt efter specifika önskemål och 
behov. 

Några exempel från ABATs specialtillverkning av luckor.

Specialtillverkning med 
möjlighet till kundanpassning 

Luckor - Specialtillverkning

Flera lock i fast ram Anpassning efter svängd konstruktion (tårtbit)

Lock öppnas åt olika håll Hög ram för nergrävning Överlappande lock
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Skyddsgaller är i första hand till för att förhindra fallolyckor. 
Skyddsgaller är ett tillval och finns i flera olika modeller 
och specialtillverkas också efter specifika önskemål och 
verksamhetens behov. 

• Galler kan beställas separat för eftermontage. 

• Det är maximalt 80 mm mellan varje gallerspjäla för att 
förhindra genomtramp av misstag.

Säkerhet - Galler

Galler till luckor

24



Löst skyddsgaller är 
vändbart åt båda håll och 
vilar på upplag som är 
svetsade invändigt i luckans 
ram. 

Säkerhet - Galler

Löst skyddsgaller

25



Skyddsgaller på gångjärn 
med en mekanisk spärr i 
öppet läge. Gångjärn kan 
monteras på valfri sida. 
Vanligaste montage är på 
samma sida som lockets 
gångjärn (B-sida).

Säkerhet - Galler

Skyddsgaller på 
gångjärn
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Kvarnlucksgaller är ett delbart 
galler med två gallerhalvor som 
standard. Halvorna kan göras 
lika, eller olika stora och även 
anpassas med ursparning vid 
behov. 

Det är också möjligt att göra 
dubbla kvarnlucksgaller                  
(4 gallerhalvor). 

Gallerhalvorna öppnar som 
standard mot A-C-sidor. Omvänt 
kvarnlucksgaller öppnar istället 
mot B-D-sidor.

Säkerhet - Galler

Kvarnlucksgaller -
Enkla, dubbla eller 
omvända

Enkelt kvarnlucksgaller

Dubbelt kvarnlucksgaller Omvänt kvarnlucksgaller

27



Galler med skyddsräcke med möjlighet att 
stänga för på båda sidor för optimalt skydd vid 
arbete kring manluckehalsen.

Galler med 
skyddsräcke

Säkerhet - Galler 28



ABAT skyddar det som är viktigt!
Kritisk infrastruktur som dricksvattensystem utsätts idag för 

ökade hot, från sabotage till extremväder. Det räcker inte 
att rena vattnet, vi måste också skydda åtkomsten.

ABAT tillverkar säkerhetsluckor anpassade för VA-anläggningar och 
annan samhällskritisk miljö. Våra produkter kombinerar hög 
kvalitet med dokumenterat inbrottsskydd.

– vi är en av få i Sverige som erbjuder RC4-certifierade luckor.

Skydda din anläggning. Skydda vårt vatten.

Säkerhetsluckor

Säkerhetsluckor
29



Säkerhetslucka, enkel
Rostfritt

Inbrottsklassad SS EN 1627:2011 (RC3)

Vår enkla säkerhetslucka är anpassad för miljöer som kräver 

hög säkerhet. Den skyddar effektivt mot sabotage, inläckage, 

skadedjur och luftföroreningar. Den kan till exempel användas 

över dricksvatten, fjärrvärmelednings- eller elnät.

Standardutförande

• Livsmedelsanpassad och testad mot inbrottsklass 

enligt SS EN 1627:2011 (RC3)

• Lock med dolda gångjärn och infästningar

• Handtag/ låshuv i locket

• Sabotageskyddat låsfäste i Duplex för hänglås

• Livsmedelsklassad gummilist mellan lock och ram

• Magnetbrytare för inkoppling av larm

• Betad efter svetsning

• Fästöron för montage

Tillval

• Skydds-, kvarnlucksgaller

• Isolering

• Uppsamlingsbalja

• Förhöjd ram

ABAT
Vagngatan 3, 702 27 Örebro 

Telefon: +46 (0)19 14 01 70 E-postadress: info@abat.se

Du kan även 

beställa luckan i 

rostfritt syrafast 

(EN 1.4404)

Kvalitetskontroll sker i två steg på verkstad 

• Garantitid 5 år (undantaget gasdämpare och gummilist)

Inmätning och montage kan utföras mot beställning.
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ABAT
Vagngatan 3, 702 27 Örebro 

Telefon: +46 (0)19 14 01 70 E-postadress: info@abat.se

Schematisk ritning

• Överfalsad säkerhetslucka är 

tillverkad i 4 mm rostfri plåt (EN 

1.4301).

• Galler är tillverkade av 40 x 20 x 

1,5 mm profil i rostfritt (EN

1.4301).

• Gasfjäder (dämpare) – är 

tillverkade av rostfritt (EN 

1.4404).

• Gummilist - är tillverkad av 

EPDM (Etenpropen) gummi 

(SIS-162700) 

livsmedelsklassad.

• Isolering - Om luckan levereras 

isolerad består isoleringen av 50 

eller 100 mm styrencellplast 

innanför en rostfri skyddsplåt  

(EN 1.4301).

Säkerhetslucka, enkel
Rostfritt 

Materialspecifikation
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Säkerhetslucka
Rostfritt

Inbrottsklassad SS EN 1627:2011 (RC4)

Vår säkerhetslucka är anpassad för miljöer som kräver hög 

säkerhet. Den skyddar effektivt mot sabotage, inläckage, 

skadedjur och luftföroreningar. Den kan till exempel användas 

över dricksvatten, fjärrvärmelednings- eller elnät.

Standardutförande

• Livsmedelsanpassad och testad mot inbrottsklass

enligt SS EN 1627:2011 (RC4)

• Lock med dolda gångjärn och infästningar

• Handtag/ låshuv i locket

• Sabotageskyddat låsfäste i Duplex för hänglås

• Infälld handledare och dubbla dämpare med spärr

• Livsmedelsklassad gummilist mellan lock och ram

• Dubbla tätningslister och dubblerad lucka

• Ram för eftermontage/ ingjutning

• Magnetbrytare för inkoppling av larm

• Betad efter svetsning

• Uppsamlingsbalja för eventuell kondens

Tillval

• Skydds-, kvarnlucksgaller

• Isolering

• Förhöjd ram

ABAT
Vagngatan 3, 702 27 Örebro 

Telefon: +46 (0)19 14 01 70 E-postadress: info@abat.se

Du kan även 

beställa luckan i 

rostfritt syrafast 

(EN 1.4404)

Kvalitetskontroll sker i två steg på verkstad 

• Garantitid 5 år (undantaget gasdämpare, gummilist)

Inmätning och montage kan utföras mot beställning.
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ABAT
Vagngatan 3, 702 27 Örebro 

Telefon: +46 (0)19 14 01 70 E-postadress: info@abat.se

Schematisk ritning

• Överfalsad säkerhetslucka är 

tillverkad i 3 mm rostfri plåt (EN 

1.4301).

• Galler är tillverkade av 40 x 20 x 

1,5 mm profil i rostfritt (EN

1.4301).

• Gasfjäder (dämpare) – är 

tillverkade av rostfritt (EN 

1.4404).

• Gummilist - är tillverkad av 

EPDM (Etenpropen) gummi 

(SIS-162700) 

livsmedelsklassad.

• Isolering - Om luckan levereras 

isolerad består isoleringen av 50 

eller 100 mm styrencellplast 

innanför en rostfri skyddsplåt  

(EN 1.4301).

Säkerhetslucka
Rostfritt 

Materialspecifikation
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Specialanpassade ventilationer för inom- och utomhusbruk 
som skyddar dricksvattnet mot skadedjur och 
luftföroreningar. 

Med en tät manlucka och täta genomföringar tvingas 
luften att passera luftfiltret in i reservoaren. 

Antal ventilationer på en dricksvattenreservoar bör noga 
beräknas och dimensioneras utifrån att reservoaren ska 
kunna ”störttömmas” utan att ta skada. 

Ventilationer 
anpassade för 
dricksvatten

Ventilationer 34



Utomhusventilation
Rostfritt

Vår ventilation för utomhusbruk är speciellt framtagen för 

dricksvattenreservoarer och andra utrymmen eller miljöer som 

kräver hög säkerhet. Den skyddar effektivt mot sabotage, 

inläckage, skadedjur och luftföroreningar. 

Standardutförande

• Rostfritt utförande 

• Höjd  400 mm/ diameter 400 mm

• Sabotage- och inbrottssäker

• Låsbar med hänglås klass 3 eller högre

• Monterad på rör 500 mm, innermått 150 mm

• Undertrycksskydd (membran)

• Filter klass F7

ABAT
Vagngatan 3, 702 27 Örebro 

Telefon: +46 (0)19 14 01 70 E-postadress: info@abat.se

Montage kan 

utföras mot 

beställning!
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ABAT
Vagngatan 3, 702 27 Örebro 

Telefon: +46 (0)19 14 01 70 E-postadress: info@abat.se

Schematisk ritning

• Utomhusventilation är tillverkad i 

2 mm rostfri plåt (EN 1.4301)

• Filter klass F7 (finfilter EN 779)

• Undertrycksskydd (löser ut vid 

ett undertryck om -3500Pa)

Utomhusventilation
Rostfritt 

Materialspecifikation
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Inomhusventilation
Rostfritt

Vår ventilation för inomhusbruk är speciellt 

framtagen för dricksvattenreservoarer och andra 

utrymmen eller miljöer där det är viktigt med 

skydd mot skadedjur och luftföroreningar.

Standardutförande

• Rostfritt utförande 

• Höjd  450, bredd 330, djup 330 mm

• Låsbar med hänglås klass 3 eller högre

• Skadedjursgaller på luftintag

• Undertrycksskydd (membran)

• Filter klass F7

ABAT
Vagngatan 3, 702 27 Örebro 

Telefon: +46 (0)19 14 01 70 E-postadress: info@abat.se

Montage kan 

utföras mot 

beställning!
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ABAT
Vagngatan 3, 702 27 Örebro 

Telefon: +46 (0)19 14 01 70 E-postadress: info@abat.se

Schematisk ritning

• Inomhusventilation är tillverkad i 

2 mm rostfri plåt (EN 1.4301).

• Filter klass F7 (finfilter EN 779)

• Undertrycksskydd (löser ut vid 

ett undertryck om -3500Pa)

Inomhusventilation
Rostfritt 

Materialspecifikation
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ABAT konstruerar och  
tillverkar en hel del andra 
specialdesignade produkter 
efter önskemål. 

Vi kommer gärna ut på 
sight, resonerar och mäter 
in eller ritar upp en möjlig 
konstruktion efter din idé. 
Vi kan även biträda med 
montage av luckor eller 
andra produkter. 

Inmätning
Konstruktionsritning
Specialtillverkning
Montage

Övriga 
specialtillverkade 
produkter

39



Bärplan

Bärplanen kan levereras i varmförzinkat 
(galvat) stål, rostfritt 1.4301 eller rostfritt 
syrafast 1.4404, beroende på behov och 
miljö.

Varje bärplan skräddarsys efter invändig 
brunnsdimension och kan förses med
Kvarngaller för pumpar, urtag för gejdrar 
och rör. För smidig montering 
används teleskopiska balkar i betongbrunn. 
Vid större diameter delas bärplanet upp i 
två delar för enklare hantering. Fästöron på 
ovansidan bultas direkt i betongen.

ABAT
Vagngatan 3, 702 27 Örebro 

Telefon: +46 (0)19 14 01 70 E-postadress: info@abat.se

Våra bärplan i gallerdurk kan används både inom- och 
utomhus i brunnar av olika slag.
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Däck med luckor

Däcken kan levereras i Aluminium, varmförzinkat (galvat) stål, rostfritt 
1.4301 eller rostfritt syrafast 1.4404, beroende på behov och miljö.

Varje däck skräddarsys efter invändig brunnsdimension och kan förses 
med en eller flera luckor i valfri modell och dimensioneras som standard 
för personlast. Går att dimensionera för belastning upp till 40 ton.

ABAT
Vagngatan 3, 702 27 Örebro 

Telefon: +46 (0)19 14 01 70 E-postadress: info@abat.se

Byt ut tunga betonglock mot ett helt däck med anpassade 
luckor och andra lösningar för lättare och säkrare hantering 
vid inspektioner.
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Svängkran

ABAT
Vagngatan 3, 702 27 Örebro 

Telefon: +46 (0)19 14 01 70 E-postadress: info@abat.se

Du kan även beställa 

svängkranen i  rostfritt 

syrafast (1.4404) eller 

varmförzinkat (galvat) 

stål.

Vår svängkran tillverkas i rostfritt (1.4301) och är 
dimensionerad för max belastning 250 kg. Monteras lätt på 
byggnad genom infästning med fot för horisontellt montage. 
Foten monteras fast permanent i underlaget och svängkranen 
är flyttbar.
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Med egen verkstad och konstruktör finns möjligheten att 
anpassa produkter helt efter specifika önskemål och behov. 

Några exempel från ABATs specialtillverkning.

Specialtillverkning med 
möjlighet till kundanpassning 

Specialtillverkning

Balkongräcke Storköksutrustning

Lastbilsdetaljer Gallerdörr Förvaringslåda

Lastbilslåda
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Varmt välkommen, vi ser fram 
emot att höra från dig!

Kontakt

+46 (0)19-14 01 70

info@abat.se

www.abat.se

Vagngatan 3, 702 27, Örebro

mailto:info@abat.se
http://www.abat.se/
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